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= Parte frontala multifunctionala cu display 4,3“

TFT pentru ghidare client sau operator, v L

protejat de ecran policarbonat rezistent la
impact

= be.access Gate 4.3” cod bare: procesare tichete
coduri bare sau coduri QR via scanner coduri

1.000

Standfu (optional)
bare 2D. Optional, extensie cu cititor pentru ‘ Stand (optional)

cartele proximitate abonati

= be.access Gate 4.3” RFID: procesare cartele
proximitate abonati via cititor RFID EM4102. -
Optional, procesare tichete coduri bare sau

coduri QR via scanner coduri bare 2D

= Posibil montaj pe perete, intrare cablare prin
spate sau parte inferioara, in functie de optiuni

= Conector RJ 45 pentru conectare la reteaua
serverului parcarii

Date tehnice

= Releu liber de potentia pentru contact

actionare bariere, porti, usi, etc. Alimentare 230V / 50Hz
Putere 50 Watt
i Greutate aprox. 15 kg incl. picior optional
J Clasa protectie IP54
- Dimensiuni (WxHxD) 230x390x126 mm
o Temperatura functionare -15°C to +55°C

Optiuni si accesorii
= Cititor pentru cartele proximitate = Picior pentru montaj la indltime
Mifare si Legic = Interfornie

= Scanner pentru tichete coduribare  « Termostatare pentru functionare

si QR n exterior (méareste plaja

functionare la -25°C)
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