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 Terminal pentru 
abonați/ieșire ticketing 
be.access 

Componente modulare pentru managementul  
profesionist al parcării dumneavoastră 
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Terminal pentru abonați/ieșire be.access 
Terminalul pentru abonați/ieșire ticketing 
be.access are carcasă exclusiv din oțel 
inoxidabil (inox) combinat cu placă frontală 
AISI 304. 
 
§ Parte frontală multifuncțională incluzând 

display 4,3“ TFT pentru ghidare operator în 
funcție de status, protejat de ecran 
policarbonat rezistent la impact  

§ Procesare cartele abonați via cititor RFID  
EM4102 fără contact 

§ Releu liber de potential pentru contact in 
bariere, porți, uși, etc. 

§ Poate fi folosit ca terminal simplificat de ieșire, 
fără procesare motorizată tichet, în parcări cu 
plată, cu opțiunea cititor 2D/QR menționată la 
accesorii (cu roșu) 

§ Mufă service  

Date tehnice 
Alimentare 230V / 50Hz 

Putere 50 Watt / max. 300 Watt incl. încălzire 

Greutate aprox. 25 kg incl. soclu 

Clasă protecție IP54 

Temperatură lucru -25° până la +55° C 

Umiditate până la 90% (fără condens) 

  

  

 

bebarmatic Parksysteme GmbH 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5 
47475 Kamp-Lintfort 
www.bebarmatic.de 

Telefon: +49 2842 9271 - 0 
Mail: sales@bebarmatic.de 

 

Opțiuni și accesorii 
§ Cititor fără contact pentru cartele  

proximitate Mifare sau Legic  

§ Scanner pentru coduri bare 2D sau 
coduri QR  

§ Interfonie 

 


